BATTENTE A TAGLIO TERMICO - SERIE NC 45 SUPERTHERMIC

- IMPIEGO -

Il sistema NC 45 STH consente la realizzazione di serramenti in alluminio a taglio termico appartenenti al gruppo 2.2 (coefficiente di trasmittanza termica Kr. < 3.5 e Kr > 2.8 W/m2 K), come da norma DIN 4108.La gamma, completa di profilati in alluminio, accessori e guarnizioni "originali", consente l’esecuzione di qualsiasi tipo di infisso a battente (finestre e porte balcone ad una o più ante apribili all’interno, a vasistas, a bilico, ad anta-ribalta, a vasistas-scorrevole parallelo, porte d’ingresso, monoblocchi.....) o a specchiatura fissa.
Grazie alle particolari forme architettoniche dei profilati (linea piana e raggiata) ed alla varietà di finiture (ossidazione o verniciatura) la serie è adatta sia all’impiego in nuove costruzioni, sia in costruzioni d’epoca e nei centri storici.

- DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA -

• Profilati di alluminio estrusi: lega 6060 (UNI 9006-1).
• Stato di fornitura: T5.
• Tolleranze dimensionali e spessori: UNI 3879.
• Tipo di tenuta aria-acqua: Giunto aperto (finestre e porte balcone); doppia guarnizione in battuta (porte d’ingresso).
• Tipo di profilato: ad interruzione di ponte termico.
• Applicazione vetro: con fermavetro a scatto.
• Altezza sede vetro: 24 mm. (netta 19 mm.).
• Spessore per vetri: variabile secondo il fermavetro impiegato:
- da 9.5 mm. a 36 mm. con profilati da 45 mm.
- da 12.5 mm. a 43 mm. con profilati da 52 mm.
• Dimensioni base del sistema:
- Telaio fisso: profondità 45 mm.
- Telaio apribile: finestre spessore 52 mm, porte spessore 45 mm.
• Battuta interna su muro: 25 mm. (30 mm. con coprifilo riportato).

- CARATTERISTICHE PRINCIPALI -

Con profilati del gruppo finestre si ottengono serramenti con superficie esterna piana o raggiata ed all’interno con un sormonto di 7 mm. fra la superficie delle parti apribili e quella delle parti fisse.
I profilati del gruppo porte permettono la costruzione dei serramenti con superfici piane sia all’interno che all’esterno.
Assemblaggio dei telai mediante squadrette estruse monopezzo fissate con spinatura.

