BATTENTE - SERIE NC 50 I

- IMPIEGO -

La gamma, completa di profilati in alluminio, accessori e guarnizioni "originali", consente l'esecuzione di qualsiasi tipo d'infisso a battente (finestre e porte balcone ad una o più ante
apribili all'interno ed all'esterno, a vasistas, ad anta-ribalta, a vasistas-scorrevole parallelo, scorrevoli a libro, porte d'ingresso, monoblocchi..) o a specchiatura fissa.
Per le particolari forme architettoniche dei profilati (linea piana, sagomata, classica e stondata grazie alla varietà di finiture (ossidazione o verniciatura) la serie si adatta in modo
efficace all'impiego in nuove costruzioni, in costruzioni d'epoca e nei centri storici.

- DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA -

• Profilati di alluminio estrusi: lega EN AW - 6060 (EN 573-3 e EN 755-2).
• Stato di fornitura: EN 515.
• Tolleranze dimensionali e spessori: EN 12020-2.
• Tipo di tenuta aria-acqua: Giunto centrale (finestre e porte balcone);
doppia guarnizione in battuta (finestre e porte d’ingresso)
• Applicazione vetro: con fermavetro a scatto e ad infilare
• Altezza sede vetro: utile 22 mm
• Spessore per vetri e/o pannelli: da 10 mm a 50 mm
• Dimensioni base del sistema NC 50 I:
Telaio fisso:
linea piana profondità 50 mm
linea classica profondità 60 mm
porte linea piana profondità 50 mm
porte linea classica profondità 60 mm
Telaio mobile:
linea piana e sagomata profondità 60 mm
linea classica profondità 62 mm
porte linea piana profondità 50 mm
porte linea classica profondità 60 mm

- CARATTERISTICHE PRINCIPALI -

I profilati del gruppo finestre consentono di realizzare serramenti con superficie esterna piana, sagomata, classica ed internamente con un sormonto di 10-12 mm fra telaio ed anta.
L’unione degli angoli può essere ottenuta in due seguenti modi:
- Metodo con spinatura mediante squadretta in alluminio estruso.
- Metodo con cianfrinatura mediante squadretta in alluminio estruso e colla di tenuta. 

1 Profilati conformi alle norme europee
2 Vetro e/o pannello da 10 mm a 50 mm
3 Guarnizioni vetro in EPDM coestruso - si possono montare senza taglio
negli angoli con metodo “tournant”
4 Fermavetri, a scatto ed a infilare, con altezza utile 22 mm
5 Quota di sormonto 10/12 mm con fuga idonea al passaggio
degli accessori
6 Camera per accessori di movimentazione-interasse 21 mm
7 Giunto centrale posizionato per una miglior tenuta all’acqua e all’aria
8 Camera di equalizzazione ottimizzata - elimina il ristagno dell’acqua
9 Guarnizione fonoisolante di finitura, in EPDM coestruso
10 Squadrette di unione d’angolo in alluminio con metodo a spinare
o cianfrinare - assicurano un’ottima tenuta ed eliminano fenomeni di
tipo galvanico
11 Drenaggio diretto non a vista
12 Drenaggio esterno con cappetta copri lavorazione
13 Aerazione vetro - elimina il ristagno dell’acqua - i fori di aerazione,
passano attraverso una specifica camera tubolare

