BATTENTE - SERIE NC 55 INTERNATIONAL

- IMPIEGO -

La gamma, completa di profilati in alluminio, accessori e guarnizioni "originali", consente l’esecuzione di qualsiasi tipo di infisso a battente (finestre e porte balcone ad una o più ante, a vasistas, a bilico, ad anta-ribalta, a vasistas-scorrevole parallelo, scorrevoli a libro, porte d’ingresso, monoblocchi.....) o a specchiatura fissa.
Inoltre, le particolari linee estetiche (piana, raggiata, sagomata) consentono agli infissi di poter essere inseriti in qualsiasi ambiente.

- DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA -

• Profilati di alluminio estrusi: lega 6060 (UNI 9006-1).
• Stato di fornitura: T5.
• Tolleranze dimensionali e spessori: UNI 3879.
• Tipo di tenuta aria-acqua: Giunto aperto (finestre e porte balcone); doppia guarnizione in battuta (porte d’ingresso).
• Applicazione vetro: con fermavetro a scatto.
• Altezza sede vetro: 24 mm. (netta 19 mm).
• Spessore vetro: variabile secondo il fermavetro impiegato da 11.5 mm. a 53 mm.
• Dimensioni base del sistema NC 55 INT:
- Telaio fisso: finestre profondità 55 mm.
- Porte profondità 55 mm.
- Telaio mobile: finestre profondità 62 mm.
- Porte profondità 55 mm.

- CARATTERISTICHE PRINCIPALI -

Con profilati del gruppo finestre si ottengono serramenti con superficie esterna piana o raggiata ed all’interno con un sormonto di 7 mm. fra la superficie delle parti apribili e quella delle parti fisse.
I profilati del gruppo porte permettono la costruzione dei serramenti con superfici piane sia all’interno che all’esterno.
Assemblaggio dei telai mediante squadrette estruse monopezzo fissate con cianfrinatura o con spinatura.

