SCORREVOLE - SERIE NC 70 S

- IMPIEGO -

Il sistema NC 70 S, completo di profilati in alluminio, accessori e guarnizioni "originali", consente l’esecuzione di finestre e porte balcone a due, tre o quattro ante scorrevoli su due binari oppure finestre o porte balcone a tre o sei ante scorrevoli su tre binari.
Il sistema consente inoltre l’integrazione con altre serie della gamma METRA per poter eseguire serramenti composti con sopraluci, sottoluci, specchiature laterali fisse o apribili a battente.

- DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA -

• Profilati di alluminio estrusi: lega 6060 (UNI 9006-1)
• Stato di fornitura: T5
• Tolleranze dimensionali e spessori: UNI 3879
• Tipo di tenuta aria-acqua: mediante guarnizioni a spazzola o guarnizioni antifrizionamento
• Applicazione vetro: con fermavetro a scatto o vetro a infilare
• Altezza sede vetro: 24 mm. (netta 20 mm. sol. fermavetro, netta 18 mm sol. infilare)
• Spessore vetri: variabile fino ad un massimo di 24/32 mm.
• Dimensioni base dei sistemi: telaio fisso profondità 70 mm; telaio apribile profondità 35mm.

- CARATTERISTICHE PRINCIPALI -

Taglio dei profilati a 45° gradi ed assemblaggio dei telai mediante squadrette in alluminio estruso monopezzo fissate con spinatura e in alluminio pressofuso a tiraggio meccanico. 

Il sistema ha le seguenti caratteristiche:
• lavorazioni ridotte e semplici, effettuabili con attrezzature pneumatiche;
• carrelli di scorrimento, fissi o registrabili con ruote in nylon su cuscinetti, facilmente sostituibili in caso di usura;
• possibilità di utilizzare sistemi di chiusura multipunto, con maniglie a cremonese e o ad incasso (con o senza cilindro più chiave);
• profilati di binario inferiore, con superficie di scorrimento ripristinabile in caso di usura nel tempo;
• intercambiabilità di profilati, accessori e guarnizioni;
• possibilità di usare nuovi e speciali deflettori, che permettono lo scarico delle acque d’infiltrazione anche in presenza di forte vento. 

