COMPOSTI - SERIE AELLE 80 SUPERTHERMIC

- IMPIEGO -

Le caratteristiche costruttive di questo sistema consentono di risolvere egregiamente qualsiasi esigenza progettuale, inserendosi perfettamente in ogni tipo di costruzione o ambiente e di ottenere un isolamento ideale in condizioni climatiche anche “estreme” eliminando, sopratutto all’esterno, i conseguenti interventi di manutenzione dovuti al degrado causato dagli agenti atmosferici.
Il sistema, completo di profilati in alluminio a taglio termico, listelli in massello di legno, accessori e guarnizioni, permette la costruzione di finestre e porte balcone ad una o più ante a battente, a vasistas, ad anta-ribalta, a vasistas-scorrevole parallelo, porte di ingresso con apertura interna od esterna e specchiature composte con parti fisse. 

- DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA -

• Profilati di alluminio a taglio termico: lega 6060 (EN573-3 e EN 755-2).
• Stato di fornitura: EN515.
• Tolleranze dimensionale e spessori: PREN12020-2.
• Listelli in legno: massello di rovere,(naturale, tinto noce o tinto castagno) e ciliegio. Su richiesta e con quantità minime garantite sono disponibili verniciature di legno diverse.
La verniciatura viene eseguita con:
- vernici a fondo poliuretanico su tutto il perimetro.
- tinteggiatura a solvente e finitura poliuretanica opaca sulle superfici visibili.
• Isolatori per taglio termico: sono costituiti, per l’interruzione del ponte termico delle parti metalliche, da listelli in poliammide rinforzati con fibre di vetro; il loro bloccaggio è meccanico con rullatura dall’esterno previa zigrinatura delle sedi di alluminio per evitare scorrimenti.Per l’isolamento tra le parti metalliche ed i listelli in legno si utilizzano distanziali di connessione in nylon che consentono inoltre ai due materiali, di natura fisica diversa, i movimenti di dilatazione differenziata.
• Tipo di tenuta aria-acqua: a giunto aperto (finestre); doppia guarnizione in battuta (porte).
• Applicazione vetro: con fermavetro in alluminio estruso a contrasto di pressione rivestito con massello di legno ad incastro senza viti in vista.
• Altezza sede vetro: 22 mm. per i telai fissi 20 mm. per i telai apribili.
• Spessore vetri: variabile secondo il fermavetro impiegato. 
DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA
• Telaio fisso:
profondità 70 mm. (finestre e porte).
profondità 80 mm. (linea sagomata).
profondità 85 mm. (linea classica).
• Telaio mobile:
profondità 82,5 mm.
profondità 91 mm. (linea sagomata e stondata).
profondità 101 mm. (linea classica).
profondità 70 mm. (porte).
profondità 80/86 mm. (porte linea sagomata).
• Sormonto battuta interna: 21 mm. (finestre)
• Battuta interna su muro: 23,5 mm. 

- CARATTERISTICHE PRINCIPALI -

I profilati in alluminio ed i listelli in legno del sistema consentono la realizzazione di infissi con quattro diverse “linee estetiche”: linea classica, linea sagomata, linea stondata, linea base.
I profilati in alluminio a taglio termico vengono tagliati a 45° e assemblati mediante squadrette estruse monopezzo spinate e/o cianfrinate; i listelli in massello di legno vengono tagliati a 45°, assemblati mediante collante protettivo e graffe e resi solidali meccanicamente ai telai in alluminio mediante distanziali di connessione in nylon.

