NC 100 PARETI MOBILI


- IMPIEGO-


Il sistema, completo di profilati in alluminio e accessori originali in alluminio e acciaio, consente di realizzare, con estrema semplicità di montaggio, pareti mobili per uffici,o zone adibite a servizi, attraverso moduli preassemblati, ciechi o trasparenti; detti moduli consentono di delimitare aree con differenti destinazioni d’uso ed, essendo facilmente smontabili, permettono possibilità illimitate di trasformazione degli ambienti, per posizione e per tipologia, senza dover intervenire con opere di ripristino di pavimentazione, murature, ….e senza arrecare disagi alle normali attività lavorative.

- DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA -


La struttura portante delle pareti è realizzata con profilati in alluminio in lega EN AW 6060 costituenti l’ossatura del modulo predefinito che può essere facilmente assemblato anche direttamente in loco.
Detti moduli vengono poi tra di loro accoppiati, seguendo la disposizione planimetrica delle pareti, mediante l’utilizzo di semplici morsetti di connessione in alluminio e senza alcuna lavorazione aggiuntiva sul luogo di installazione.
Dopo aver costituito l’ossatura portante delle pareti, ai vari moduli possono essere facilmente agganciati o appesi, da ambo i lati della struttura e con tipologia e ripartizioni a scelta del cliente, pannelli o telai in alluminio vetrati.
La connessione alla struttura metallica in alluminio, dei pannelli e dei telai vetrati, è assicurata da accessori specifici in acciaio che ne garantiscono un sicuro sistema d’aggancio e un perfetto allineamento.

• Dimensioni base: Sez. 100 mm x100 mm.
• Profilati per montanti: Consentono di realizzare tutte le configurazioni di suddivisione degli spazi: a 2, 3, 4, partenze; inoltre, due specifici profilati combinati permettono di realizzare angoli variabili da 90° a 180°.
• Integrazione impiantistica: Particolari profilati sono stati concepiti per alloggiare, in modo facilmente ispezionabile, impianti elettrici, telefonici, telematici,.....
• Elementi di tamponamento:
- Pannelli pieni da 18 mm.
- Telai vetrati con vetri da 4 a 6 mm.
• Regolazione per differenze di livello: Particolari accessori di regolazione e profilati telescopici consentono di recuperare eventuali irregolarità di livello (da 5 a 25 mm.) a pavimento, soffitto, controsoffitto e pareti verticali.
• Porte con telaio in alluminio: Profilati specifici, concepiti per integrarsi al Sistema NC 100, consentono di realizzare porte ed una o due ante con vetro, pannello o vetro/pannello.
• Porte senza telaio in alluminio: All’interno dei telai cassaporta in alluminio possono essere inserite porte cieche realizzate con pannelli in agglomerato ligneo bilaminato, massello in legno naturale,...sp. 40/45 mm. o porte vetrate con lastra in cristallo temperato sp. 10 mm.

- CARATTERISTICHE PRINCIPALI -


L’isolamento acustico, per le parti pannellate, può essere garantito con l’inserimento di materiali fonoassorbenti (lana minerale ad alta densità, polistirene, poliuretano espanso,...) tra i pannelli di rivestimento; per le pareti vetrate, guarnizioni specifiche di connessione ai telai, opportunamente distanziati, consentono di ottenere un isolamento acustico ottimale. I pannelli possono essere in agglomerato ligneo bilaminato, legno, MDF, PVC, alluminio...o a scelta del cliente.
I vetri possono essere di tipo: float, stratificati o temperati.
Nelle zone trasparenti, all’interno dei telai vetrati, possono essere incorporate tendine (filtranti, alla veneziana, plisset in stoffa...) a comando manuale o elettrico con cassonetto a scomparsa.

